
• Charge max
• Portée max
• Charge max. en bout de �èche

MK88
LIEBHERR

8 000 kg
45 m
2 200 kg

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES



MK88
LIEBHERR

7,3 m

7,0 m
5,8 m

r = 3,6 m

r = 3,7 m

R = 7,5 m
R = 10,4 m

max. 37 t

0,6 x 0,6 m

12,0 °12,0 °
1,89 m

2,08m 11,58 m 2,28 m
4,69m 2,34m 2,9 m 1,65 m 4,36 m

15,94 m
10,74m 5,20 m

4,0 m

2,36 m
2,75 m

9,3 °

12,0 °

1,09 m

0,80 m

  7,30 x 7,0 m

 m kg

m

10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 45,0

0°
45,0

3,3 - 12,0 8000800080006910 60805410 4870442040503730 3450 3200 2990 28002630 24802340 2220 2100 2050

3,3 - 11,0 800080007370 6360 5580 4960446040503700 34003140 2920 2720 2540 2390 2250 2120 20001900 1850

Plus*2 3,3 - 13,0 8000800080007510 6670 5990 5420 4931 4520 4160 38403560 3320 400029002720 2550 24002260 2200

15°
43,3

3,2 - 43,4 1850 1850

3,2 - 35,0 1850 1850 1400

Plus 3,2 - 32,0 2600 2600 2430 2290 2150 2030 1920 1850

30° 38,9
3,0 - 11,0 600060005650 5050 4560 4150 3810 3510 3250 3030 2830 2650 24902350 2220 2050  

3,0 - 9,0 60005620 4970445040203660 3360 3100 2870 2670 24902340 2200 2070 1950 1800

45° 31,9
2,7 - 31,9 1850 1850

2,7 - 31,9 1850 1850

Plus*2 2,7 - 23,0 2800 2800 2670 2430 2230 2050 1900

m

kg


